


Empresa

A Cemil é uma empresa que busca a perfeição em tudo 
que faz, inovando e buscando sempre a melhoria 
contínua de seus processos, minimizando 
as suas margens de erro e aumentando a 
satisfação de seus colaboradores e clientes. 
Fundada em 1993, a Cemil iniciou sua jornada 
na distribuição de tubos de aço carbono, 
buscando atender aos seus clientes com 
máxima rapidez e qualidade. Atualmente a 
Cemil está localizada na Rua São Felipe nº 58 
no bairro do Tatuapé em São Paulo - SP, conta 
com um quadro de funcionários capacitados 
e infraestrutura ideal para atender aos seus 
clientes com qualidade. Em 2002 a Cemil deu um 
grande salto no seu desenvolvimento, adicionando 
a distribuição de componentes hidráulicos como 
conexões de aço carbono, conexões Tupy, conexões 
forjadas A105, flanges, válvulas de bronze, válvulas de 
ferro e aço carbono e uma linha completa de equipamentos 
para rede de incêndio. Desde 2008 considerada uma das principais 
distribuidoras de conexões Tupy no Brasil, distribuindo produtos confiáveis, fabricados pelas 
mais conceituadas siderúrgicas do país. A Cemil é certificada ISO 9001 em distribuição de 
tubos de aço carbono desde 2006.

Visão
Ser uma empresa modelo perante
seus clientes e funcionários, visando
a melhoria continua de seus
processos, buscando reconhecimento 
no mercado nacional.

Todos os desenhos e imagens encontrados neste catálogo são para efeito meramente ilustrativo, as informações técnicas estão sujeitas a modificações  
de acordo com os respectivos fabricantes e/ou normas técnicas sem aviso prévio.

Missão
Atender os seus clientes por completo,
ter qualidade total nos produtos e
processos, obtendo responsabilidade
perante seus colaboradores, clientes e
fornecedores, cumprir todos os
contratos acordados.

Valores
Para alcançar nossa visão e a nossa
missão, nós detectamos 8 palavras
essenciais para demonstrar nosso
verdadeiro valor cultural.
Para refletir nossa missão afirmamos
os seguintes valores:
• Liderança
• Trabalho em equipe
• Respeito com os colaboradores
• Integridade
• Qualidade
• Desempenho
• Compromisso com os clientes
• Inovação

Todos os produtos 
em até 3 dias na sua empresa/obra.
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Tubos sem Costura
Tubos de aço sem costura são utilizados em
aplicações como cilindros hidráulicos, 
componentes de transmissão, oleodutos, 
ferramentas de perfuração, nos quais não se  
pode ter soldas. Sch 20, Std, Sch 40, Sch 80, etc.

Tubos com Costura
Tubos de condução fabricados pelo processo 
de solda longitudinal, E.R.W., utilizados em 
redes residenciais, prediais e industriais de 
baixa pressão como: vapor, ar condicionado e 
comprimido, redes de incêndio (Splinklers), óleos, 
fluídos líquidos e gasosos entre outros.

Tubos para Caldeira
Tubos normalizados ASTM A178, indicados para 
uso em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas 
de aquecimento, aquecedores, pré-aquecedores, 
evaporadores, condensadores, condutores de 
gases, condutos para superaquecedores.

Tubos para Evaporadores
Trocador de Ar, Evaporadores, secadores, 
serpentinas, cozedores e câmaras de vácuo de 
usinas de açúcar, empregados em sistemas de 
refrigeração ou aquecimento dos mais diversos 
fluídos, tubos normatizados 
DIN EN10220 /DIN 2458.

Tubos Industriais
Tubos Industriais de aço com costura de seção 
circular, quadrada ou retângular utilizados em 
estruturas serralheria, móveis aparelhos de 
ginásticas, acessórios automotivos, autopeças, etc.

Tubos Galvanizados
Tubos galvanizados utilizados para condução de 
água, gás, vapor e outros fluídos não corrosivos.

Tubos Eletrodutos
Tubos redondos galvanizados roscados nas 
extremidades e com luva, normatizados NBR5598 
rosca BSP e NBR 5597 rosca NPT. Sua função 
principal é proteger os condutores elétricos contra 
certas influências externas (choques mecânicos, 
agentes químicos, etc.).

Tubos Zincados
Tubos Zincados são utilizados em alambrados, 
estruturas, grades, mourões para cercas 
residenciais, comerciais e industriais.

NORMAS ATENDIDAS

Norma Descrição
Norma 
Similar

AS
TM

A-53 Tubos de aço carbono, pretos ou galvanizados com exigências especiais. NBR-5590

A-106 Tubos de aço carbono, sem costura, para serviços de alta temperatura. NBR-6321

A-178 Tubos de aço carbono, soldados por resistência elétrica para caldeiras. NBR-5595

A-179 Tubos de aço carbono, sem costura, trefilados a frio, para permutadores de calor ou condensadores. NBR-5583

A-192 Tubos de aço carbono, sem costura, para caldeiras de alta pressão. NBR-5534

A-214 Tubos de aço carbono, soldados por resistência elétrica para permutadores de calor e condensadores. NBR-5585

A-335 Tubos de aço-liga ferrítico, sem costura, para serviços a alta temperatura. NBR-5603

A-423 Tubos de aço carbono de baixa liga para evaporadores, aquecedores e outros fins. -

A-500 Tubos de aço carbono, de seção circular, quadrada, retangular para fins estruturais -

DI
N

EN-2394 DIN-2394 - Tubos de aço carbono c/ costura, laminados a frio de precisão, p/ autopeças, móveis, eletrodomésticos e outros fins. NBR-6591

EN-10255 DIN-2440 - Tubos de aço carbono com costura , para condução e outros fins. NBR-5580

EN-10220 DIN-2458 - Tubos de aço carbono com costura , para evaporadores, aquecedores e outros fins. -

NB
R

NBR-5580 Tubos de aço carbono com costura pretos ou galvanizados, para condução de fluídos com exigências especiais. DIN EN-10255

NBR-5590 Tubos de aço carbono com costura pretos ou galvanizados por imersão a quente para condução de fluidos, com ou sem rosca. ASTM A-53

NBR-6591 Tubos de aço carbono com costura pretos ou galvanizados, de seção circular, quadrado, retangular, para fins industriais. DIN-2394

NBR-5597 Eletrodutos de aço carbono, com roscas e luva NPT. -

NBR-5598 Eletrodutos de aço carbono, com roscas e luva BSP. -

AP
I

API Spec5L Tubos especiais para petróleo -

TUBOS DE AÇO DE CARBONO



Empresa Certificada ISO 9001 - Distribuição de Tubos em Aço Carbono

5

Composição Química - Propriedades Mecânicas NBR-5590

M
at

ér
ia

-p
rim

a 
Aç

o GRAU A GRAU B

Carbono - C (%) Manganês - Mn (%) Carbono - C (%) Manganês - Mn (%)

0,25 Máx. 0,95 Máx. 0,30 Máx. 1,20 Máx.

LE = 205 Mínimo Mpa
LR = 330 Mínimo Mpa

A ≥ 30%

LE = 240 Mínimo Mpa
LR = 415 Mínimo Mpa

A ≥ 23%

Composição Química - Propriedades Mecânicas ASTM-178

M
at

ér
ia

-p
rim

a 
Aç

o

GRAU A* GRAU C GRAU D

Carbono - C (%) 0,06 - 0,18 0,35 Máx. 0,27 Máx.

Manganês - Mn(%) 0,27 - 0,63 0,80 Máx. 1,00 - 1,50

Fósforo - P (%) 0,035 Máx. 0,035 Máx. 0,030

Enxofre - S (%) 0,035 Máx. 0,035 Máx. 0,015

Silício - Si (%) - - 0,10 Mín.

*Propriedades mecânicas orientadas
para especificação de projeto

LE = 180 Mínimo Mpa
LR = 325 Mínimo Mpa
A(%) = 35% Mínimo

LE = 255 Mínimo Mpa
LR = 415 Mínimo Mpa
A(%) = 1,87 * t + 15

LE = 275 Mínimo Mpa
LR = 485 Mínimo Mpa
A(%) = 1,87 * t + 15

Composição Química - Propriedades Mecânicas ASTM-214

M
at

ér
ia

-p
rim

a 
Aç

o

Elemento Químico %

Carbono - C 0,18 - -

Manganês - Mn 0,27 - 0,63 - -

Fósforo - P 0,035 Máx. - -

Enxofre - S 0,035 Máx. - -

Silício - Si - - - 

A dureza não deve exceder a 72 HRB. Não há requisitos de resistência a tração e tensão de escoamento.

Condições de Fornecimento

Espessura (e)
A espessura de parede Mínima não pode, em nenhum ponto do tubo, ser menor que 12,5% abaixo da espessura nominal especificada.  
A espessura Máxima é limitada pela massa nominal (kg/m), cuja tolerância é +/- 10%.

Ensaio e Testes
Submetidos à testes de Pressão Hidrostática e/ou Ensáio Eletromagnético ( N.D.T ). 
[ P = (2 x 60% LE x e) / DE ] para Ø > 50,00 mm

P = Pressão (kg/cm²)
e = Espessura
LE = Limite de Escoamento (N/mm²)
DE = Dimensional Externo (mm)

Extremidades
1 - Lisas (isentas de rebarbas - corte em serra).
2 - Chanfradas (biseladas / usinadas em ângulo).

Empenamento 5 mm/m (máximo admissível).

Rebarba Normalmente removida (conforme solicitado no pedido).

Condições de Fornecimento

Espessura (e) -0 + 18% para todas as espessuras

Ensaio e Testes
Submetidos à testes de Pressão Hidrostática e/ou Ensaio Eletromagnético ( N.D.T ).
durante 5 segundos. Hidrostático: Pressão [Mpa] = 220,6 x t/Dm

t = Espessura (mm)
D = Diâmetro

Extremidades Livres de rebarbas nas extremidades, endireitados a máquina e protegidos contra a oxidação por uma camada fina de óleo protetor

Tolerâncias
Dimensionais

< 25,4 25,4 a 38,1 41,2 a 48,3 50,8 a 60,3 63,5 a 75,5 76,2 a 101,6 114,3 >

± 0,10 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,38 - 0,64

Rebarba Normalmente removida (conforme solicitado no pedido).

Condições de Fornecimento

Espessura (e) -0 + 18% para todas as espessuras

Ensaio e Testes
Submetidos à testes de Pressão Hidrostática e/ou Ensaio Eletromagnético ( N.D.T ).
durante 5 segundos. Hidrostático: Pressão [Mpa] = 220,6 x t/D

t = Espessura (mm)
D = Diâmetro

Extremidades Livres de rebarbas nas extremidades, endireitados a máquina e protegidos contra a oxidação por uma camada fina de óleo protetor

Tolerâncias
Dimensionais

< 25,4 25,4 a 38,1 41,2 a 48,3 50,8 a 60,3 63,5 a 75,5 76,2 a 101,6 114,3 >

± 0,10 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,25 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,38 - 0,64

Rebarba Normalmente removida (conforme solicitado no pedido).

TUBOS DE AÇO DE CARBONO
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Tubo de aço com e sem costura

DN Externo
m/m

Interno
m/m

Parede 
m/m Kg/m Schedule

1/4” 13,72
9,24 2,24 0,63 STD 40
7,68 3,02 0,80 XS 80
7,12 3,30 0,82 160

3/8” 17,15
12,53 2,31 0,85 STD 40
10,75 3,20 1,10 XS 80
7,65 4,75 1,56 160

1/2” 21,34

15,80 2,77 1,26 STD 40
14,16 3,73 1,62 XS 80
11,78 4,78 1,95 160
6,40 7,47 2,54 XXS

3/4” 26,67

20,93 2,87 1,68 STD 40
18,85 3,91 2,19 XS 80
15,55 5,56 2,89 160
11,03 7,82 3,63 XXS

1” 33,40

26,64 3,38 2,50 STD 40
24,30 4,55 3,23 XS 80
20,68 6,36 4,23 160
15,22 9,09 5,54 XXS

1 1/4” 42,16

35,04 3,56 3,38 40
32,46 4,85 4,46 XS 80
29,46 6,35 5,60
22,76 9,70 7,75 XXS 160

1 1/2” 48,26

40,90 3,68 4,05 STD 40
38,10 5,08 5,40 XS 80
33,98 7,14 7,23 XXS 160
27,94 10,16 9,54

2” 60,32

52,50 3,91 5,43 STD 40
49,24 5,54 7,47 XS 80
42,84 8,74 11,10 160
38,16 11,07 13,41 XXS

2 1/2” 73,03

62,71 5,16 8,62 STD 40
59,01 7,01 11,40 XS 80
53,99 9,52 14,90 160
44,99 14,02 20,37 XXS

3” 88,90

77,92 5,49 11,28 STD 40
73,66 7,62 15,25 XS 80
66,64 11,13 21,31 160
58,42 15,24 27,65 XXS

3 1/2” 101,60
90,12 5,74 13,56 STD 40
85,44 8,08 18,60 XS 80

4” 114,30

102,26 6,02 16,06 STD 40
97,18 8,56 22,29 XS 80
92,04 11,13 28,27 120
87,32 13,49 33,49 160
80,06 17,12 40,98 XXS

5” 141,30

128,30 6,55 21,75 STD 40
122,26 9,52 30,92 XS 80
115,90 12,70 40,25 120
109,54 15,88 49,01 160
103,20 19,05 57,36 XXS

6” 168,30

155,60 6,35 25,33 STD
154,08 7,11 28,23 40
146,36 10,97 42,51 XS 80
139,76 14,27 54,15 120
131,78 18,26 67,48 160
124,40 21,95 79,10 XXS

8” 219,07

206,37 6,35 33,27 20
204,99 7,04 36,75 30
202,71 8,18 42,48 STD 40
198,45 10,31 53,03 60
193,67 12,70 64,56 XS 80
188,89 15,09 75,81 100
182,55 18,26 90,47 120
177,83 20,62 100,83 140

Tubo de aço com e sem costura

DN Externo
m/m

Interno
m/m

Parede 
m/m Kg/m Schedule

8” 219,07
174,63 22,22 107,76 XXS
173,05 23,01 111,14 160

10” 273,05

260,35 6,35 41,74 20
257,45 7,80 50,95 30
254,51 9,27 60,23 STD 40
247,65 12,70 81,45 XS 60
242,87 15,09 95,87 80
236,53 18,26 114,62 100
230,17 21,44 132,86 120
222,25 25,40 154,95 XXS 140
215,91 28,57 172,07 160

12” 323,84

311,14 6,35 49,67 20
307,08 8,38 65,13 30
304,80 9,52 73,75 STD
303,22 10,31 79,64 40
298,44 12,70 97,34 XS
295,30 14,27 108,85 60
288,90 17,47 131,88 80
280,96 21,44 159,69 100
273,04 25,40 186,73 XXS 120
266,70 28,57 207,83 140
257,20 33,32 238,49 160

14” 355,60

344,94 6,35 54,69 10
339,76 7,92 67,87 20
336,56 9,52 81,20 STD 30
334,54 11,13 94,40 40
330,20 12,70 107,27 XS
325,22 15,19 126,56 60
317,55 19,05 157,92 80
307,96 23,82 194,70 100
300,02 27,79 224,38 120
292,10 31,75 253,27 140
284,18 35,71 281,40 160

16” 406,40

393,70 6,35 62,57 10
390,56 7,92 77,78 20
387,36 9,52 93,19 STD 30
381,00 12,70 123,16 XS 40
373,06 16,66 159,96 60
363,52 21,44 203,28 80
354,02 26,19 242,25 100
344,40 30,96 286,34 120
333,34 36,53 332,78 140
325,42 40,49 364,03 160

18” 457,20

444,50 6,35 70,52 10
441,36 7,92 87,70 20
438,16 9,52 105,04 STD
434,94 11,13 122,24 30
431,80 12,70 139,05 XS
428,66 14,27 155,75 40
419,10 19,05 205,60 60
409,54 23,83 254,33 80
398,48 29,36 309,44 100
387,36 34,92 363,28 120
377,86 39,67 408,04 140
366,70 45,25 459,05 160

20” 508,00

495,30 6,35 78,46 10
488,96 9,52 116,96 STD 20
482,60 12,70 154,95 XS 30
477,82 15,09 183,19 40
466,76 20,62 247,60 60
455,62 26,19 310,80 80
407,98 50,01 564,20 160

22” 558,80
546,10 6,35 86,41 10
539,76 9,52 128,88 20

TUBOS DE AÇO DE CARBONO
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Tubo de aço com e sem costura

DN Externo
m/m

Interno
m/m

Parede 
m/m Kg/m Schedule

22” 558,80

533,40 12,70 171,04 XS 30
527,04 15,88 212,31 40
514,36 22,22 293,75 60
501,66 28,57 373,21 80
488,96 34,92 450,69 100
476,26 41,27 526,17 120
463,56 47,62 599,66 140
450,86 53,97 671,15 160

24” 609,60

596,90 6,35 94,35 10
590,56 9,52 140,80 STD 20
584,20 12,70 186,73 XS
581,06 14,27 209,33 30
574,64 17,48 254,88 40
560,38 24,61 354,66 60
547,68 30,96 441,31 80
531,82 38,89 546,68 100
517,66 46,02 638,93 120
504,86 52,37 718,88 140

26” 660,40
644,56 7,92 127,50 10
641,36 9,52 152,87 STD
635,00 12,70 202,88 XS 20

28” 711,20

695,38 7,92 137,42 10
692,16 9,52 164,80 STD
685,80 12,70 218,78 XS 20
679,44 15,88 272,18 30

30” 762,00

746,16 7,92 147,36 10
742,96 9,52 176,78 STD
736,60 12,70 234,64 XS 20
730,24 16,88 292,06 30

32” 812,80

796,96 7,92 157,28 10
793,76 9,52 188,66 STD
787,40 12,70 250,55 XS 20
781,04 15,88 311,95 30
777,04 17,48 342,70 40

34” 863,60

850,90 6,35 134,23
844,56 9,52 200,51 STD
838,20 12,70 266,46 XS 20
831,84 15,88 331,83 30

36” 914,40

901,70 6,35 142,17
895,36 9,52 212,52 STD
889,00 12,70 282,36 XS 20
882,72 15,88 351,72 30

38” 965,40

952,50 6,35 150,16
946,16 9,52 224,45 STD
939,80 12,70 298,27 XS
933,44 15,88 371,60

40” 1016,00

1003,30 6,35 158,11
996,96 9,52 236,38 STD
990,60 12,70 314,18 XS
984,24 15,88 391,49

Tubos Pretos e Galvanizados - NBR 5590 - Schedule 10

DN Externo
m/m

Interno
m/m Parede m/m Kg/m

½” 21,30 17,08 2,11 0,998

3/4” 26,70 22,48 2,11 1,279

1” 33,40 27,86 2,77 2,092

1 1/4” 42,20 36,66 2,77 2,693

1 ½” 48,30 42,76 2,77 3,110

2” 60,30 54,76 2,77 3,93

2 ½” 73,00 66,90 3,05 5,261

3” 88,90 82,80 3,05 6,457

3 ½” 101,60 95,50 3,05 7,412

4” 114,30 108,20 3,05 8,368

5” 141,30 134,50 3,40 11,562

6” 168,30 161,50 3,40 13,826

8” 219,10 211,58 3,76 19,967

Tipo - Leve

Diâmetro Externo
m/m

Espessura
m/m

Preto 
Kg/Pç

Galvanizado
Kg/Pç

½” 21,30 2,25 6,360 6,647

3/4” 26,90 2,25 8,220 8,592

1” 33,70 2,65 12,180 12,648

1 1/4” 42,40 2,65 15,600 16,199

1 ½” 48,30 3,00 20,100 20,783

2” 60,30 3,00 25,440 26,304

2 ½” 76,10 3,35 36,060 37,157

3” 88,90 3,35 42,420 43,710

3 ½” 101,60 3,75 54,300 55,776

4” 114,30 3,75 61,320 62,987

5” 139,70 - - -

6” 165,10 - - -

Tipo - Média

Diâmetro Externo
m/m

Espessura
m/m

Preto 
Kg/Pç

Galvanizado
Kg/Pç

½” 21,30 2,65 7,320 7,601

3/4” 26,90 2,65 9,480 9,846

1” 33,70 3,35 15,060 15,518

1 1/4” 42,40 3,35 19,380 19,969

1 ½” 48,30 3,35 22,260 22,938

2” 60,30 3,75 31,380 32,233

2 ½” 76,10 3,75 40,140 41,231

3” 88,90 4,00 50,280 51,560

3 ½” 101,60 4,25 61,200 62,668

4” 114,30 4,50 73,080 74,738

5” 139,70 4,75 94,860 96,900

6” 165,10 5,00 118,440 120,840

Tipo - Pesada

Diâmetro Externo
m/m

Espessura
m/m

Preto 
Kg/Pç

Galvanizado
Kg/Pç

½” 21,30 - - -

3/4” 26,90 3,00 10,620 10,980

1” 33,70 3,75 10,620 17,072

1 1/4” 42,40 3,75 21,420 22,003

1 ½” 48,30 3,75 24,720 25,392

2” 60,30 4,50 37,140 37,981

2 ½” 76,10 4,50 47,700 48,780

3” 88,90 4,50 56,220 57,493

3 ½” 101,60 5,00 71,460 72,917

4” 114,30 5,60 90,060 91,699

5” 139,70 5,60 111,120 113,160

6” 165,10 5,60 132,180 134,580

TUBOS DE AÇO DE CARBONO

NBR 5580 - Tubos de Condução Pretos e Galvanizados
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Tubo Industriais
Externo

m/m Nominal Parede m/m Kg/m

12,70 ½”

0,90 1,572
1,00 1,734
1,20 2,040
1,50 2,484

15,87 5/8”

0,90 1,992
1,00 2,202
1,20 2,604
1,50 3,192

19,05 3/4”

0,90 2,418
1,00 2,670
1,20 3,168
1,50 3,894
1,90 4,824

22,22 7/8”

0,90 2,838
1,00 3,138
1,20 3,732
1,50 4,596
1,90 5,712
2,25 6,648

25,40 1”

1,00 3,612
1,20 4,296
1,50 5,304
1,90 6,606
2,25 7,710
2,65 8,922

28,60 1 1/8”

1,00 4,086
1,20 4,866
1,50 6,012
1,90 7,506

31,75 1 1/4”

1,00 4,548
1,20 5,424
1,50 6,714
1,90 8,394
2,25 9,822
2,65 11,412
3,00 12,762

34,92 1 3/8” 1,50 7,416

38,10 1 ½”

1,00 5,490
1,20 6,552
1,50 8,124
1,90 10,176
2,25 11,934
2,65 13,902
3,00 15,582
3,35 17,226

41,27 1 5/8” 1,50 8,826

44,45 1 3/4”

1,00 6,432
1,20 7,680
1,50 9,534
1,90 11,964
2,25 14,052
2,65 16,392

47,60 1 7/8” 1,50 10,230

50,80 2”

1,50 10,944
1,90 13,746
2,25 16,164
2,65 18,882
3,00 21,616

63,50 2 ½”

1,50 13,764
1,90 17,316
2,25 20,394
2,65 23,862
3,00 26,856

Tubo Industriais
Externo

m/m Nominal Parede m/m Kg/m

76,20 3”

1,50 16,578
1,90 20,886
2,25 24,618
2,65 28,842
3,00 32,496

88,90 3 ½”
1,50 19,398
2,65 33,822

101,60 4”
1,50 22,218
1,90 28,032
3,00 43,770

114,30 4 ½”
2,25 37,303
2,65 43,777
3,00 49,404

127,00 5”
3,00 55,041
3,75 68,385
4,25 77,189

152,40 6”
3,75 82,478
4,25 93,161

ASTM A-178 - Tubos para Caldeira e Aquecedores
Externo

m/m Parede m/m Kg/m

25,40 2,65 1,487

31,75 2,65 1,902

38,10

2,77 2,675

3,05 2,909

3,40 3,176

3,75 3,504

50,80

2,77 3,590

3,05 3,920

3,40 4,350

3,76 4,880

63,50

2,77 4,550

3,05 5,100

3,40 5,525

3,75 6,210

76,20

3,05 6,105

3,40 6,700

3,75 7,540
4,25 8,370

88,90
3,05 7,170
3,40 7,880
3,75 8,900

101,60

3,40 9,050
3,75 10,200
4,25 11,350
4,75 12,600

Conexões em 
Aço Carbono para Solda

TUBOS DE AÇO DE CARBONO
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Tubo Retangulares Industriais
Externo

m/m Parede m/m Kg/m

30,00 x 20,00
1,20 5,424
1,50 6,714
1,90 8,394

32,00 x 19,00
1,20 5,424
1,50 6,714
1,90 8,394

35,00 x 15,00
1,20 5,424
1,50 6,714
1,90 8,394

35,00 x 20,00
1,20 5,988
1,50 7,416
1,90 9,282

35,00 x 25,00
1,20 6,552
1,50 8,124
1,90 10,178

40,00 x 20,00
1,20 6,552
1,50 8,124
1,90 10,178

40,00 x 30,00 1,50 9,534

50,00 x 20,00
1,20 7,680
1,50 9,534
1,90 11,964

50,00 x 25,00
1,50 10,326
3,00 19,812

50,00 x 30,00

1,20 8,808
1,50 10,944
1,90 13,746
3,00 21,216

60,00 x 33,00

1,20 10,500
1,50 13,056
1,90 16,422
3,00 25,446

60,00 x 40,00
1,50 13,764
1,90 17,316
3,00 28,856

60,00 x 50,00 1,50 15,168

70,00 x 25,00

1,20 11,064
1,50 13,764
1,90 17,316
3,00 28,856

80,00 x 40,00
1,50 16,578
1,90 20,886
3,00 32,496

90,00 x 30,00
1,50 16,578
1,90 20,886
3,00 32,496

100,00 x 40,00
1,50 19,398
1,90 24,462
3,00 38,130

100,00 x 50,00
2,25 30,960
3,00 40,950

EN 10220 - Similar ao DIN-2458
Externo

m/m Parede m/m Kg/m

25,40 2,65 1,487

31,75 2,65 1,902

38,10
2,65 2,317

3,00 2,597

50,80
2,65 3,147

3,00 3,536

63,50
3,00 4,476

3,35 4,969

76,20

2,65 4,807

3,00 5,416

3,35 6,019

101,60

4,75 11,345

3,00 7,295

3,35 8,117

3,75 9,049

Tubos Quadrados
Externo

m/m Parede m/m Kg/m

16,00 x 16,00
1,00 2,916
1,20 3,462
1,50 4,260

20,00 x 20,00

1,00 4,086
1,20 4,296
1,50 5,304
1,90 6,606

22,00 x 22,00

1,00 4,086
1,20 4,866
1,50 6,012
1,90 7,506

25,00 x 25,00

1,00 4,548
1,20 5,424
1,50 6,714
1,90 8,394
2,25 9,828
2,65 11,424

30,00 x 30,00

1,20 6,552
1,50 8,124
1,90 10,176
3,00 15,582

35,00 x 35,00

1,20 7,680
1,50 9,534
1,90 11,964
3,00 18,402

40,00 x 40,00

1,20 8,808
1,50 10,944
1,90 13,746
3,00 21,216

50,00 x 50,00
1,50 13,764
1,90 17,316
3,00 26,856

60,00 x 60,00
1,50 16,518
1,90 20,886
3,00 32,496

70,00 x 70,00
1,50 19,398
1,90 24,462
3,00 38,130

80,00 x 80,00
1,50 22,218
1,90 38,032
3,00 43,770

100,00 x 100,00

2,25 41,530
3,00 55,041
3,75 68,385
6,00 107,418

FLANGES - 150 a 600 libras

Flange Cego 	 - Blind
Flange de Pescoço 	 - Welding Neck - WN
Flange Encaixe Solda 	 - Socket Welding
Flange Roscado 	 - Theaded
Flange Solto 	 - Lap Joint
Flange Sobreposto 	 - Slip-On
Flange Lisa

TUBOS DE AÇO DE CARBONO
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LINHA BSP - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores

CONEXÕES BSP 
As informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de acordo com o fabricante.

TABELA DE PRESSÃO
PRESSÕES MÁXIMA DE SERVIÇOS

CONFORME ABNT - NBR 6943, ISO 49 E EN 10242
PRESSÕES DE TESTE

Temperatura Diâmetro Nominal (¼ à 6) Diâmetro Nominal (¼ à 6)

ºC Kgf/cm²

100 kgf/cm²à 120 25 (360 PSI)

à 300 20 (290 PSI)

CURVA MF - FIG. 1 COTOVELO - FIG. 90

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA MF CURTA - FIG. 1A COTOVELO MF - FIG. 92

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA FÊMEA - FIG. 2 UNIÃO COTOVELO ASSENTO DE FERRO - FIG. 96

Medidas:
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2 ½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA FÊMEA CURTA - FIG. 2A UNIÃO COTOVELO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF - FIG. 98

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA MACHO - FIG. 3 COTOVELO 45º - FIG. 120

Medidas:
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA MF 45º - FIG. 40 COTOVELO MF 45º - FIG 121

Medidas:
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8”, ½”, ¾” e 1”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA FÊMEA 45º - FIG. 41 TÊ - FIG. 130

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½ e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA DE RETORNO - FIG. 60 TÊ DE CURVA DUPLA - FIG. 132

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½” e ¾”
Maiores detalhes em nosso site.

CONEXÕES TUPY
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LINHA BSP - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores

TÊ 45º - FIG. 165 CONTRAPORCA - FIG. 312

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

CRUZETA - FIG. 180 FLANGE COM SEXTAVADO - FIG. 321

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

COTOVELO SAÍDA LATERAL - FIG. 221 UNIÃO ASSENTO PLANO - FIG. 330

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

ADAPTADOR P/ CAIXA D’ÁGUA DE CONCRETO UNIÃO ASSENTO PLANO MF - FIG. 331

Fig. 250 - 150mm
Fig. 250a - 200mm
Medidas: 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

LUVA - FIG. 270 UNIÃO ASSENTO CÔNICO DE FERRO - FIG. 340

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

NIPLE DUPLO - FIG. 280 UNIÃO ASSENTO CÔNICO DE FERRO MF - FIG. 341

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

BUJÃO COM REBORDO - FIG. 290 UNIÃO ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO - FIG. 342

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼” 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

BUJÃO - FIG. 291 FLANGE PARA CAIXA D’ÁGUA - FIG. 350

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼” , 1½”, 2” e 2½”
Maiores detalhes em nosso site.

TAMPÃO SEXTAVADO - FIG. 300 LUVA MF - FIG. 529A

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½”, ¾”, 1” e 1¼”
Maiores detalhes em nosso site.

TAMPÃO - FIG. 301 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO - FIG. 85

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½”- ½”, ½” - 1”, ¾” - ¾” e ¾” - 1
Maiores detalhes em nosso site.

CONEXÕES TUPY
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LUVA ALONGADA - FIG. 526 LUVA DE REDUÇÃO - FIG. 240

Medidas:
½”- 60, ¾ - 70 e ¾” - 90
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x 3/8, 1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ½, 
1.¼ x ¾, 1.¼ x 1, 1.½ x ¾, 1.½ x 1, 1.½ x 1.¼, 2 x 1, 2 x 1 ¼, 2 x 1 ½, 
2.½ x 1.¼, 2½ x 1.½, 2½ x 2, 3 x 1.½, 3 x 2, 3 x 2.½, 4 x 2, 4 x 2.½
E 4 x 3.

COTOVELO DE REDUÇÃO - FIG. 90R BUCHA DE REDUÇÃO - FIG. 241

Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½ ,
1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ¾, 1.¼ x 1, 1.½ x ¾, 1.½ x 1,
1.½ X1.¼, 2 x 1.½ e 2.½ x 2.
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x ¼, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x 3/8, 1 x ½, 
1 x ¾, 1.¼ x ½, 1.¼ x ¾, 1.¼ x 1, 1.½ x ½, 1.½ x ¾, 1.½ x 1,1.½ x 1.¼, 
2 x ½, 2 x ¾, 2 x 1, 2 x 1.¼, 2 x 1.½, 2.½ x 1, 2.½ x1.¼, 2.½ x 1.½, 2.½ x 
2, 3 x 1.½, 3 x 2, 3 x 2.½, 4 x 2, 4 x 2.½, 4 x 3, 5 x 4, 6 x 4 e 6 x 5.

TÊ DE REDUÇÃO - FIG. 130R NIPLE DE REDUÇÃO - FIG. 245

Medidas: 3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x 3/8,
1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ½, 1.¼ x ¾, 1.¼ x 1,1.½ x ½, 1.½ x ¾,
1.½ x 1, 1.½ x 1.¼, 2 x ½, 2 x ¾, 2 x 1, 2 x 1.¼, 2 x 1.½,
2.½ x 1, 2.½ x 1.¼, 2.½ x 1.½, 2½ x 2, 3 x 1, 3 x 1.¼,
3 x 1.½, 3 x 2, 3 x 2.½, 4 x 2, 4 x 2.½ e 4 x 3.

Medidas:
3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ¾, 1.¼ x 1, 
1.½ x ¾, 1.½ x 1, 1.½ x 1.¼, 2 x 1, 2 x 1.¼, 2 x 1.½, 2.½ x 2, 3 x 2 e
3 x 2.½

TÊ DE HIDRANTE - FIG. 138 LUVA MF DE REDUÇÃO - FIG. 246

Medidas:
4” x 2 ½”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½,1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ¾, 1.¼ x 1, 
1.½ x 1, 1.½ x 1.¼, 2 x 1, 2 x 1.¼ e 2 x 1.½

BUJÃO - FIG. 1010 COTOVELO MF - FIG. 1030

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½”, 2”, 2.½”, 3”, 4”e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

COTOVELO - FIG. 1015 COTOVELO 45º MF - FIG. 1035

Medidas: 
½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½”, 2”, 2.½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas: 
½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

COTOVELO 45º - FIG. 1025 LUVA - FIG. 1045

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site

Medidas:
¼”, ½”, ¾”, 1”, 1.¼” e 1.½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

CONEXÕES NPT 
Média Pressão - 150 Libras

Tabela de Pressão
Pressões Máxima de Serviços

(Conforme ASME B 16.3)
Pressões Máx. de Serviços p/ União

(Conf. ASME B 16.39)
Pressões Máxima de Serviços
(Conforme ABTN NBR 6925)

Temperatura Diâmetro Nominal (¼ à 6) Diâmetro Nominal (¼ à 4") Diâmetro Nominal (¼ à 6)

ºC PSI PSI MPa
-29 à 66 300 300 2,1

93 265 265 1,8
121 225 225 1,5
149 185 185 1,3
177 150 150 1,0
204 - 110 0,7
232 - 75 0,5

LINHA BSP - Conexões de Ferro Maleável aplicadas na condução de líquidos, gases e vapores
CONEXÕES TUPY
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TAMPÃO - FIG. 1055 BUCHA DE REDUÇÃO - FIG. 1002R

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
3/8 x ¼, ½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ½, 1.¼ X 
1.¾, 1.¼ X 1, 1.½ x ¾, 1.½ x 1, 1.½ x 1.¼, 2 x 1, 2 x 1.¼, 2 x 1.½, 2.½ x 
1.½, 2.½ x 2, 3 x 2, 3 x 2.½, 4 x 2.½, 4 x 3 e 6 x 4.

TÊ - FIG. 1060 COTOVELO DE REDUÇÃO - FIG. 1020R

Medidas: 
¼, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 3” e 4” 
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas: ¾ x ½, 1 x ½”, 1 x ¾, 1.¼ X ½, 1.¼ X ¾, 1.¼ X 1, 1.½ x ¾, 1.½ 
x 1, 1.½ x 1.¼, 2 x ¾, 2 x 1, 2 x 1.¼ e 2 x 1.½.

CRUZETA - FIG. 1068 LUVA DE REDUÇÃO - FIG. 1050R

Medidas:
¼, ½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¾ x ½, 1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ½, 1.¼ x ¾, 1.¼ x 1, 1.½ x ½, 1.½ x ¾, 1.½ x 
1, 1.½ x 1.¼, 2 x ½, 2 x ¾, 2 x 1, 2 x 1.¼ e 2 x 1.½.

UNIÃO ASSENTO CÔNICO DE BRONZE - FIG. 1070 TÊ DE REDUÇÃO - FIG. 1065R

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½”, 2”, 2.½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¾ x ½, 1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ½, 1.¼ x ¾, 1.¼ x 1, 1.½ x ½, 1.½ x ¾, 1.½ x 
1, 1.½ x 1.¼, 2 x ½, 2 x ¾, 2 x 1, 2 x 1.¼ e 2 x 1.½.

FLANGE - FIG. 1090

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

NIPLE DUPLO - FIG. 2001 COTOVELO - FIG. 2015

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

CONEXÕES NPT 
Alta Pressão - 300 Libras

Tabela de Pressão
Pressões Máxima de Serviços
Conf. NBR 6925 e ASME B 16.3

Pressões Máxima de Serviços
para Uniões - Conf. NBR 6925 e ASME B 16.39

Diâmetro Nominal

Temperatura (ºC) 1/4” à 1” 1.1/4” à 2” 2.1/2” à 6” 1/4” à 4”

-29 à 66 2000 PSI 1500 PSI 1000 PSI 600 PSI

93 1785 PSI 1350 PSI 910 PSI 550 PSI

121 1575 PSI 1200 PSI 825 PSI 505 PSI

149 1360 PSI 1050 PSI 735 PSI 460 PSI

177 1150 PSI 900 PSI 650 PSI 415 PSI

204 935 PSI 750 PSI 560 PSI 370 PSI

232 725 PSI 600 PSI 475 PSI 325 PSI

260 510 PSI 450 PSI 450 PSI 280 PSI

288 300 PSI 300 PSI 300 PSI 230 PSI

MËDIA   PRESSÃO - 150 Libras
CONEXÕES TUPY
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COTOVELO 45º - FIG. 2025 TÊ - FIG. 2060

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

COTOVELO MF - FIG. 2030 UNIÃO ASSENTO CÔNICO DE BRONZE - FIG. 2070

Medidas: 
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½” e 3”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas: 
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

CURVA FÊMEA - FIG. 2033 UNIÃO COTOVELO ASSENTO CÔNICO DE BRONZE - FIG. 2075

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3” e 4”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½” e 2”
Maiores detalhes em nosso site.

LUVA - FIG. 2045 LUVA DE REDUÇÃO - FIG. 2050R

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½ x ¼, ½ x 3/8, ¾ x 3/8, ¾ x ½, 1 x ½, 1 x ¾, 1.¼ x ¾, 1.¼ X 1, 1.½ x 1, 
1.½ x 1.¼, 2 x 1.¼, 2 x 1.½, 2.½ x 1.½, 2.½ x 2, 3 x 2, 3 x 2.½, 4 x 2.½, 
4 x 3 e 6 x 4.

TAMPÃO - FIG. 2055 TÊ DE REDUÇÃO - FIG. 2065R

Medidas:
¼”, 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” e 6”
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas: ½” x ¼”, ½” x 3/8”, ¾” x 3/8”, ¾” x ½”, 1” x ½”, 1” x ¾”, 
1.1/4” x ¾”, 1.1/4” x 1”, 1.1/2” x 1”, 1.1/2” x 1.1/4”, 2” x 1.1/4”, 2” x 
1.1/2”, 2.1/2” x 1.1/2”, 2.1/2” x 2”, 3” x 2”, 3” x 2.1/2”, 4” x 2.1/2”, 4” x 
3”e 6” x 4”

CONEXÕES TUPYPRES 
Para instalação rápida, simples e com encaixe perfeito e estanque, sem o uso de ferramentas especiais.

Tabela de Pressão Conexões de uso para tubos de aço

Temperatura Diâmetro Nominal (½ à 2.½) Diâmetro Nominal (½ à 2.½)

Fluído Temperatura do fluído (ºC) Pressão (bar)
Gás 70 10

Água 80 16
Ar 80 10

Óleo 80 16

COTOVELO - FIG. 1907 TÊ - FIG. 1944

Medidas:
½, ¾, 1, 1.¼, 1.½, 2 e 2.½
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½, ¾, 1, 1.¼, 1.½, 2 e 2.½
Maiores detalhes em nosso site.

LUVA - FIG. 1931 TÊ COM ROSCA CENTRAL - FIG. 1949

Medidas:
½, ¾, 1, 1.¼, 1.½, 2 e 2.½
Maiores detalhes em nosso site.

Medidas:
½, ¾, 1, 1.¼, 1.½, 2 e 2.½
Maiores detalhes em nosso site.

LUVA DE REDUÇÃO - FIG. 1932

Medidas:
1.½ x 1, 2 x 1, 2 x 1.½
Maiores detalhes em nosso site.

ALTA PRESSÃO - 300 Libras
CONEXÕES TUPY
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CONEXÕES PARA SOLDA ASTM A234

Curva 90º
Raio Longo

Curva 90º
Raio Curto

Curva 45º
Raio Longo

Caps
Tampão

Curva 180º
Raio Longo

Curva 180º
Raio Curto

Dimensões

Diâmetro
Nominal

A B C H Hr Hs

Polegadas mm mm mm mm mm mm
½” 38,10 15,87 - 47,62 - 25,40
¾” 28,57 14,28 - 42,86 - 25,40
1” 38,10 22,22 25,40 55,57 41,27 38,10

1.¼” 47,62 25,40 31,75 69,85 52,38 38,10
1.½” 57,15 28,57 38,10 82,55 61,91 38,10
2” 76,20 34,92 50,80 106,37 80,97 38,10

2.½” 95,25 44,45 63,50 131,77 100,01 38,10
3” 114,30 50,80 76,20 158,75 120,65 50,80

3½” 133,35 57,15 88,90 184,15 139,70 63,50
4” 152,40 63,50 101,60 209,55 158,75 63,50
5” 190,50 79,37 127,00 261,93 196,85 76,20
6” 228,60 92,25 152,40 312,73 236,53 88,90
8” 304,80 127,00 203,20 414,33 312,73 101,60

10” 381,00 158,75 254,00 517,52 390,52 127,00
12” 457,20 190,50 304,80 619,12 466,72 152,40
14” 533,40 225,25 355,60 711,20 533,40 165,10
16” 609,60 254,00 406,40 812,80 609,60 177,80
18” 685,80 285,75 457,20 914,40 685,80 203,20
20” 762,00 317,50 508,00 1016,00 762,00 228,60
24” 914,40 381,00 609,60 1219,19 914,40 266,70

Espessura de Parede

Diâmetro

Nominal Externo Sch 20 Sch 30 STD Sch 40 Sch 60 XS Sch 80 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 XXS
Pol. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
½” 21,33 - - 2,76 2,76 - 3,73 3,73 - - - 4,77 7,46
¾” 26,67 - - 2,87 2,87 - 3,91 3,91 - - - 5,56 7,82
1” 33,40 - - 3,37 3,37 - 4,54 4,54 - - - 6,35 9,09

1.¼” 42,16 - - 3,55 3,55 - 4,85 4,85 - - - 6,35 9,70
1.½” 48,26 - - 3,68 3,68 - 5,08 5,08 - - - 7,13 10,16

2” 60,32 - - 3,91 3,91 - 5,53 5,53 - - - 8,73 11,07
2.½” 73,02 - - 5,15 5,15 - 7,01 7,01 - - - 9,52 14,02

3” 88,90 - - 5,48 5,48 - 7,62 7,62 - - - 11,12 15,24
3½” 101,60 - - 5,74 5,74 - 8,07 8,07 - - - - 16,15
4” 114,30 - - 6,02 6,02 - 8,56 8,56 - 11,12 - 13,48 17,12
5” 141,30 - - 6,55 6,55 - 9,52 9,52 - 12,70 - 18,87 19,05
6” 168,27 - - 7,11 7,11 - 10,97 10,97 - 14,27 - 18,26 21,94
8” 219,07 6,35 7,03 8,17 8,17 10,31 12,70 12,70 15,08 18,26 20,62 23,01 22,22
10” 273,05 6,35 7,79 9,27 9,27 12,70 12,70 15,08 18,26 21,43 25,40 28,57 25,40
12” 328,85 6,35 8,38 9,52 10,31 14,27 12,70 17,47 21,43 25,40 28,57 33,32 25,40
14” 355,60 7,92 9,52 9,52 11,12 15,08 12,70 19,50 23,82 27,78 31,75 35,71 -
16” 406,40 7,92 9,52 9,52 12,70 16,66 12,70 21,43 26,18 30,96 36,52 40,48 -
18” 457,40 7,92 11,12 9,52 14,27 19,05 12,70 23,82 29,36 34,92 39,67 45,23 -
20” 580,00 9,52 12,70 9,52 15,08 20,62 12,70 26,18 32,53 38,10 44,45 50,01 -
24” 609,60 9,52 14,27 9,52 17,47 24,61 12,70 30,96 38,88 46,02 52,37 59,53 -



Empresa Certificada ISO 9001 - Distribuição de Tubos em Aço Carbono

16

CONEXÕES PARA SOLDA ASTM A234

Redução
Concêntrica

Redução
Excêntrica

Tê com e
sem costura

Tê de Redução
com e sem costura

Dimensões

Diâmetro Nominal Diâmetro Nominal L LD H
Polegadas Polegadas mm mm mm

¾”
¾” 28,57 - -

½” 28,57 28,57 38,10

1”

1” 38,10 - -

¾” 38,10 38,10 50,80

½” 38,10 38,10 50,80

1.¼”

1.¼” 47,62 - -

1” 47,62 47,62 50,80

¾” 47,62 47,62 50,80

½” 47,62 47,62 50,80

1.½”

1.½” 57,15 - -

1.¼” 57,15 57,15 63,50

1 57,15 57,15 63,50

¾” 57,15 57,15 63,50

½” 57,15 57,15 63,50

2”

2” 63,50 - -

1.½” 63,50 63,50 76,20

1.¼ 63,50 57,15 76,20

1” 63,50 50,80 76,20

¾” 63,50 44,45 76,20

2.½”

2.½” 76,20 - -

2” 76,20 69,85 88,90

1.½“ 76,20 66,67 88,90

1.¼“ 76,20 63,50 88,90

1” 76,20 57,15 88,90

3

3” 85,72 - -

2.½” 85,72 82,55 88,90

2” 85,72 76,20 88,90

1.½” 85,72 73,02 88,90

1.¼“ 85,72 69,85 88,90

4”

4” 104,77 - -

3” 104,77 98,42 101,60

2.½” 104,77 95,25 101,60

2” 104,77 88,90 101,60

1.½” 104,77 85,72 101,60

5”

5” 123,82 - -

4” 123,82 117,47 127,00

3” 123,82 111,12 127,00

2.½” 123,82 107,95 127,00

2 123,82 104,77 127,00

6”

6” 142,87 - -

5” 142,87 136,52 139,70

4” 142,87 130,17 139,70

3” 142,87 123,82 139,70

2.½” 142,87 120,65 139,70

8”

8” 177,80 - -

6” 177,80 168,27 152,40

5” 177,80 161,92 152,40

4” 177,80 155,57 152,40
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CONEXÕES PARA SOLDA ASTM A234

Redução
Concêntrica

Redução
Excêntrica

Tê com e
sem costura

Tê de Redução
com e sem costura

Dimensões

Diâmetro Nominal Diâmetro Nominal L LD H
Polegadas Polegadas mm mm mm

10”

10” 215,89 - -

8” 215,89 203,20 177,80

6” 215,89 193,67 177,80

5” 215,89 190,50 177,80

4” 215,89 184,15 177,80

12”

12” 254,00 - -

10” 254,00 241,30 203,20

8” 254,00 228,60 203,20

6” 254,00 219,07 203,20

5” 254,00 215,90 203,20

14”

14” 279,40 - -

12” 279,40 269,87 330,20

10” 279,40 257,17 330,20

8” 279,40 247,65 330,20

6” 279,40 238,12 330,20

16”

16” 304,80 - -

14” 304,80 304,80 355,60

12” 304,80 295,27 355,60

10” 304,80 282,57 355,60

8” 304,80 273,05 355,60

6” 304,80 263,52 355,60

18”

18” 342,90 - -

16” 342,90 330,20 381,00

14” 342,90 330,20 381,00

12” 342,90 320,67 381,00

10” 342,90 307,97 381,00

8” 342,90 298,45 381,00

20”

20” 381,00 - -

18” 381,00 368,30 508,00

16” 381,00 355,60 508,00

14” 381,00 355,60 508,00

12” 381,00 346,07 508,00

10” 381,00 333,37 508,00

8” 381,00 323,85 508,00

24”

24” 431,80 - -

20” 431,80 431,80 508,00

18” 431,80 419,10 508,00

16” 431,80 406,40 508,00

14” 431,80 406,40 508,00

12” 431,80 396,87 508,00
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FLANGES

ACABAMENTO DA FACE
• �Ranhura Standard - Espiral contínua, passo 0,70 à 1,00 mm, raio de 1,60mm à 2,4mm e 

profundidade resultante 0,026 à 0,080mm.

• Ranhura Espiral - Espiral contínua em V de 90º passo 0,60mm à 1,00mm, raio 0,00mm à 0,40mm.

• Ranhura Tipo 125 RMS - Espiral contínua, passo 0,30mm à 0,40mm, raio 0,30mm à 0,40mm

• �Ranhura Concêntrica - Concêntrica em V de 90º passo 0,60mm à 1,00mm, raio 0,00mm à 
0,40mm e profundidade de aproximadamente 0,13mm à 0,40mm.

FACEAMENTO

Face Plana Face com ressalto Ring Type Joint
Junta de anel

Flange Cego - Blind
Flange de Pescoço -  
Welding Neck - WN

Flange Encaixe Solda -  
Socket Welding

Classe:
150 à 600 lbs
Materiais:
Aço Carbono
Aço Inox
Bitolas:
½" à 24”

Classe:
150 à 600 lbs
Materiais:
Aço Carbono
Aço Inox
Bitolas:
½" à 24”

Classe:
150 à 600 lbs
Materiais:
Aço Carbono
Aço Inox
Bitolas:
½" à 24”

Usadas para interromper a passagem de fluídos em 
tubulações, válvulas e bombas. São usados também 
para facilitar a inspeção da linha. São recomendadas 
para trabalhos em qualquer situação de pressão e 
temperatura desde que não sujeitos a golpes de aríete 
(choques de pressão).

Esta flange recebe solda circunferencial no pescoço o 
que facilita o exame da solda por raio X. São resistentes 
à tensões e reduzem as turbulências e erosões dentro 
das tubulações. São recomendados para trabalhos em 
qualquer situação de temperatura e pressão.

Esta flange é dotada de encaixe que recebe a tubulação 
a ser soldada, utilizando somente a solda externa. Facil-
ita a condução de fluídos. São recomendados para tra-
balhos em qualquer situação de pressão e temperatura 
desde que não sujeitos a severos gradientes térmicos. 
Aplicável em pequenas bitolas.

Flange Roscado - Theaded Flange Solto - Lap Joint Flange Sobreposto - Slip-On
Classe:
150 à 300 lbs
Materiais:
Aço Carbono
Aço Inox
Bitolas:
½" à 24”

Classe:
150 à 600 lbs
Materiais:
Aço Carbono
Aço Inox
Bitolas:
½" à 24”

Classe:
150 à 600 lbs
Materiais:
Aço Carbono
Aço Inox
Bitolas:
½" à 24”

Esta flange é provida de rosca interna e usado para 
conectar outros componentes roscados em baixa 
pressão. São recomendadas para temperaturas e 
tensões moderadas em qualquer pressão. Também  
são aplicáveis em pequenas bitolas.

Estas flanges são apropriados para pestanas (stub-
ends). Não são fixadas as tubulações por solda somente 
fixada ao outra flange por parafusos, o que é facilitado 
por estar solto na linha. Recomendadas para baixa 
pressão, pois são utilizados em linhas de aço inox 
trabalhando em conjunto as pestanas.

Esta flange é sobreposto sobre o tubo e recebe
solda interna e externa. São de fácil aplicação e
são recomendados para pressão e esforços moderados. 
Tem uma vantagem econômica sobre o pescoço.

Flange Lisa
Classe:
150 à 600 lbs
Materiais:
Aço Carbono
Aço Inox
Bitolas:
½" à 24”

Esta flange é sobreposto sobre o tubo e recebe solda 
interna e externa. São de fácil aplicação e são recomen-
dados para pressão e esforços moderados. Tem uma 
vantagem econômica sobre o pescoço.



Empresa Certificada ISO 9001 - Distribuição de Tubos em Aço Carbono

19

CONEXÕES - ALTA PRESSÃO 2000# A 9000#

Bucha de Redução Niple Duplo Sextavado Cap´s
Extremidade:
Rosca BSP e NPT
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP e NPT
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP, NPT e SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Cotovelo 45º Plugs Niple Duplo Sextavado de Redução
Extremidade:
Rosca BSP, NPT e SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP e NPT
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP e NPT
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Cotovelo 90º Tê 90º Luva
Extremidade:
Rosca BSP, NPT e SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP, NPT e SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP, NPT E SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Tê de Redução Meia Luva União Assento Integral, Ferro e Bronze
Extremidade:
Rosca BSP, NPT e SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP, NPT e SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
Rosca BSP, NPT E SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Colares TREDOLET Colares SOCKOLET Colares WELDOLET
Extremidade:
Rosca BSP e NPT
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
SW
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 4”

Extremidade:
SCH40 até XXS
Materiais:
Aço Carbono A105
Aço Inox 304
Aço Inox 316
Medidas:
½” até 24”
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VÁLVULAS 
DE ESFERA

Válvula de Esfera 
Monobloco 1000 WOG

Diâmetro:
1/2” até 2” - PR
1/4” até 3/8” - PP
Normas de  
Referência:
Construção ASME 
B16.34  
Teste API 598
Conexões:  
BSP ou NPT
Vedação:  
PTFE Pressão: 56 bar 800#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M 

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Mon. Fundo de 
Caldeira

Diâmetro:
1.1/2” e 2”
Normas de  
Referência:
Construção API Spec 6D 
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
Flange ASME B16.5 300#
Vedação:  
Supering Pressão: 150# e 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C36

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esfera 
Bipartida 300#

Diâmetro:
2” até 12” - PP
Normas de  
Referência:
Construção API Spec
ASM B16.34
Teste API 598
Conexões:  
Flange ASME B16.5
Vedação:  
PTFE Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esfera Monobloco 
Latão Forjado

Diâmetro:
1/2” até 4” - PR
1/4” até 4” - PP
Normas de  
Referência:
Construção ASME 
B16.34, BSEN 13828; 
Teste API 598
Conexões:  
BSP
Vedação:  
PTFE Pressão: PN 25 / PN 30

Materiais
Corpo e Tampas Latão

Esfera Latão

Haste Latão

Válv. de Esf. Mon. Acionamento 
por Borboleta

Diâmetro:
1/2” até 1” - PR
1/4” e 3/8” - PP
Normas de  
Referência:
Construção ASME B16.34
BSEN 13828; Teste 
API 598
Conexões:  
BSP
Vedação:  
PTFE Pressão: PN 25 / PN 30

Materiais
Corpo e Tampas Latão

Esfera Latão

Haste Latão

Válvula de Esfera Tripartida 
Classe 300

Diâmetro:
1/2” até 3” - PR
1/4” até 2.1/2” - PP
Normas de  
Referência:
BSI BS EN ISO 17292
ASM B16.34, Teste 
API 598
Conexões:  
BSP, NPT, SW e BW
Vedação:  
PTFE

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esfera Monobloco  
para Tambor

Diâmetro:
2” - PR
Normas de  
Referência:
Construção ASME 
B16.34
Teste API 598
Conexões:  
BSP
Vedação:  
PTFE

Materiais
Corpo e Tampas CF8

Esfera CF8, CA 15

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esfera 
Bipartida 150#

Diâmetro:
1/2” até 12” - PP
Normas de  
Referência:
Construção API Spec 6D
ASME B16.34; Teste 
API 598
Conexões:  
Flange ASME B16.5
Vedação:  
PTFE Pressão: 150#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Trip. Disp. de 
Bloqueio Automático

Diâmetro:
1/2” até 3” - PR
1/4” até 2.1/2” - PP
Normas de  
Referência:
BSI BS EN ISO 17292
ASM B16.34, Teste 
API 598
Conexões:  
BSP, NPT, SW e BW
Vedação:  
PTFE  

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416
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Válvula de Esf. Trip. Latão Forjado Classe 300
Diâmetro:
1/2” até 2.12” - PR
1/4” até 2” - PP
N. de Referência:
NBR 14788
Teste API 598
Conexões:  
BSP ou NPT
Vedação: PTFE Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas Latão C 37700 

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou SAE 1020

Válvula de Esf. Tripartida Flange Classe 150
Diâmetro:
1/2” até 3” - PR
1/2” até 2.1/2” - PP
N. de Referência:
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34; 
Teste API 598
Conexões:  
Flange ANSI B16.5
Vedação: PTFE Pressão: 150#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Flan. Classe 150
Diâmetro:
1/2” até 3” - PR
1/2” até 2.1/2” - PP
N. de Referência:
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
Flange ASME B16.5 150#
Vedação: PTFE Pressão: 150#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M e CA15

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esf. Tripartida Série 1000 Classe 300
Diâmetro:
1/2” até 4” - PR
1/4” até 4” - PP
N. de Referência:
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
BSP, NPT, SW E BW
Vedação: PTFE Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Trip. Série 1000 Flan. Classe 300
Diâmetro:
1/2” até 4” - PR
1/2” até 3” - PP
N. de Referência:
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34; 
Teste API 598
Conexões:  
Flange ANSI B16.5
Vedação: PTFE Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Flan. Classe 300
Diâmetro:
1/2” até 3” - PR
1/4” até 2.1/2” - PP
N. de Referência:
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
Flange ASME B16.5 300#
Vedação: PTFE Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M e CA15

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esfera Tripartida Forjada Classe 800
Diâmetro:
3/4” até 2” - PR
1/4” até 1.1/2” - PP
N. de Referência:
BSI BS EN ISO 17292
Teste API 598
Conexões:  
BSP, NPT, SW E BW
Vedação: Supering Pressão: 800#

Materiais
Corpo e Tampas A105, F304 e F316 L

Esfera CF8, CF8M e CA 15

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esf. Trip. Série 1000 Flange DIN
Diâmetro:
2” até 4” - PP (PN 16)
1/2” até 4” - PP (PN 40)
N. de Referência:
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34; Teste 
API 598
Conexões:  
Flange DIN
Vedação: PTFE Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8, CF8M, CF3 e CF3M

Esfera CF8, CF8M, CF3, CF3M, CA15 e C360

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Classe 300 "T"

Diâmetro:
1/4” até 3” - PP
N. de Referência:
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
BSP, NPT, SW e BW
Vedação: PTFE

Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M e CA15

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416
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Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Classe 300 "L"

Diâmetro:
1/4” até 2.1/2” - PP
N. de Referência:
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
BSP, NPT, SW e BW
Vedação: PTFE

Pressão: 300#

Materiais
Corpo e Tampas WCB, CF8 e CF8M

Esfera CF8, CF8M, CA 15 e CA15

Haste INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esf. Bipartida Duplex e Super Duplex
Diâmetro:
½” até 4” - PP
N. de Referência:
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
BSP, NPT, SW, BW, Flange 
150# e 300#
Vedação: PTFE Pressão: 150#, 300# e 800#

Materiais
Corpo e Tampas ASTM A182 GR F51

ASTM A182 GR F53
ASTM A182 GR F55
ASTM A995 GR 1B
ASTM A995 GR 4A
ASTM A995 GR 5A
ASTM A995 GR 6A

Esfera

Haste

Válv. de Esf. Trip. 400Psi c/ Conexão p/ Tubo OD
Diâmetro:
½” até 3” - PP
N. de Referência:
BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34
Teste API 598
Conexões:  
SWa (OD), BW (OD), TC, RJT, 
DIN e SMS
Vedação: PTFE

Materiais
Corpo e Tampas CF8 e CF8M

Esfera CF8 e CF8M

Haste INOX 304 / 316

Válvula Retenção Dupla Portinhola Wafer
Tipo Industrial
Fig. 9815

Medidas: 2” à 12”

Classe: 150 PN 16

Condições de Trabalho: 
-10ºC à 90ºC

Material: Corpo FoFo, disco e 
haste CF8/AISI304

Descrição: Vedações BUNAN-N, 
extremidades tipo WAFER.

Montagem: Entre flanges.

Junta de Expansão Fole em Borracha
Tipo Industrial
Fig. 9415

Medidas: 1.1/2” à 12”

Classe: 150

PTM: 145 psi (10 bar)

Material: WCB / EPDM

Temperatura de trabalho: 
-50º C a 135º C

Descrição: Flanges padrão ANSI

Montagem: Entre Flanges.

Válvula Borboleta Wafer Ferro Fundido
Tipo Industrial
Fig. 9915

Medidas: 1.½” à 12”

PN: 16 / Classe 150

PTM: 232 psi

Material: Corpo em FoFo, disco 
e haste em FoFo nodular / AISI 
416 ou CF8/AISI 416.

Temperatura de trabalho: 
-50º a 135º C (EDPM)

Descrição: Vedação em BUNA-N  
ou EPDM, extremidades tipo WAFER
Montagem: Entre flanges.

Válvula Esfera Monobloco
Tipo Industrial
Fig. 9106

Medidas: ¼” à 2”

Classe: PN 40 600 psi (WOG)

Condições de Trabalho: 
-10ºC à 90ºC

Material: Corpo, esfera e 
haste em Latão Niquelado

Descrição: Passagem 
Plena, vedação em PTFE, 
extremidade em NPT.

Atuador Elétrico

Disponível nas tensões:
24 VDC, 120 VAC e 220 VAC

Temperatura de trabalho: 
55º C

Modelos:
UM-1 até UM-4

Atuador Pneumático DA/SR

Disponível nas versões:
Dupla Ação (DA) ou Simples 
Ação (Retorno Mola - SR)

Atuadores Simples Ação: 
Utilizados em situações onde 
o desejo é de manter-se, em 
caso de falta de energia.

Atuadores Dupla Ação: 
Utilizados em situações 
onde se deseja injetar ar 
comprimido para abrir e 
fechar o atuador.
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VÁLVULAS DE BRONZE DECA

Válvula Globo Bronze
Fig.001 - Disco Metálico
Fig.004 - Disco Renovável - PTFE
Fig.005 - Disco e Sede de Aço Inox
Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi
Material: Corpo, tampa em bronze, 
haste em latão e gaxeta em PTFE
Descrição: Extremidades 
roscas BSP ou NPT, tampa 
roscada internamente ao corpo 
nas medidas ½” à 3”. Tampa 
aparafusada na medida de 4”. 
Norma de fabricação NBR15055

Válvula Globo Bronze Flangeada
Fig.013 - Disco Metálico
Fig.014 - Disco Renovável - PTFE
Fig.015 - Disco e Sede de Aço Inox
Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 225 psi
Material: Corpo, tampa em bronze, 
haste em latão e gaxeta em PTFE
Descrição: Extremidades 
flangeadas, tampa roscada 
internamente ao corpo 
na medida até 3”.Tampa 
aparafusada na medida de 4”. 
Norma de fabricação NBR15055

Válvula Globo Bronze
Fig.101 - Disco Metálico
Medidas: ½” à 2”
Fig.104 - Disco Renovável - PTFE
Medidas: ½” à 3
Classe - PN.16
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S - Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi
Material: Corpo, tampa em bronze, 
haste em latão e gaxeta em PTFE
Descrição: Tampa roscada 
internamente ao corpo, 
extremidades roscas BSP  
ou NPT. Norma de Fabricação 
NBR15055

Válvula Globo Bronze
Fig.006 - Disco Metálico
Fig.009 - Disco Renovável - PTFE
Fig.010 - Disco e Sede de Aço Inox

Medidas: ½” à 2”
Classe - PN 25
Temp. Máx.: 232ºC

Condições de Trabalho: 
S - Vapor Saturado: 200 psi
WOG - Água, Óleo: 400 psi

Material: Corpo, tampa em bronze, 
haste em latão e gaxeta em PTFE

Descrição: Extremidades 
roscas BSP ou NPT, tampa 
roscada internamente ao 
corpo. Norma de Fabricação 
NBR15055

Válvula Globo Bronze
Fig.111 - Disco p/ bloqueio e 
retenção.
Medidas: ½” à 1.½”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S - Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi
Material: Corpo,disco metálico e 
tampa em bronze, haste em latão e 
gaxeta em PTFE
Descrição: Tampa roscada 
internamente, extremidades com 
roscas BSP ou NPT. Construção de 
acordo com NBR15055.

Válvula Globo Bronze
Fig.011 - Disco renovável e Sede 
de aço inox
Fig.012 - Disco e Sede em Aço inox.
Medidas: ½” à 2”
Classe - PN 50
Temp. Máx.: 232ºC
Condições de Trabalho: S
Vapor Saturado: 300 psi
WOG - Água, Óleo: 600 psi
Material: Corpo, tampa e porca de 
união em bronze,haste em latão e 
gaxeta em PTFE
Descrição: Tampa roscada 
internamente. Extemidades com 
roscas BSP ou NPT. Construção 
de acordo com NBR15055.

Válvula Globo Bronze Naval
Fig.113 - Disco p/ bloqueio e 
retenção
Medidas: ½” à 3”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 225 psi

Material: Corpo, disco metálico e 
tampa em bronze, haste em latão e 
gaxeta em PTFE

Descrição: Tampa roscada 
internamente. Extemidades com 
flanges Construção de acordo 
com NBR15055.

Válvula Glogo Ângular Naval
Fig.030 - Disco metálico
Fig.031 - Disco para bloqueiro 
e retenção
Medidas: ½” à 2”
Classe - PN 20
Condições de Trabalho: 
S - Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 225 psi
Material: Corpo e disco metálico 
em bronze, haste em latão e 
gaxeta em PTFE.
Descrição: Tampa com porca 
de união, extremidades com 
flanges de acordo com ANSI 
B16-24 (Flanges DIN somente 
sob solicitação). Construção de 
acordo com a NBR 8328
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Válvula de Agulha
Fig.003 

Medidas: ¼” à 2”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi
Material: Corpo e tampa em bronze, 
haste em latão e gaxeta em PTFE
Descrição: Extremidade rosca BSP ou 
NPT, nas medida 1” a 2” sede renovável 
e nas medidas ¼” a ¾” sede integral. 
Norma de fabricação NBR 15055.

Válvula Esfera Tripartida em Bronze
Fig.951

Medidas: ½” à 2.½”
Classe - PN 20

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 200 psi
WOG - Água, Óleo: 400 psi

Material: Corpo em bronze e 
esfera inox.

Descrição: Extemidades com rosca 
BSP ou NPT. 951-PR (passagem 
reduzida).

Indicador de Nível
Fig.081

Medidas: ½” à ¾”
Classe - PN 20

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi

Material: Corpo em Bronze

Descrição: Extremidades roscas 
BSP ou NPT.

Válvula Gaveta Haste não Ascendente
Fig.065
Medidas: 
Sem furo com sulco: ½” à 8”
Com furo com sulco: ½” à 5”
Classe - PN 16
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi
Material: Corpo, tampa e cunha 
em bronze, haste em latão e 
gaxeta em PTFE
Descrição: Extremidades flangeadas, 
tampa roscada internamente nas 
medidas ½” à 4” e parafusada ao
corpo nas medidas 5” à 8”. Construção 
de acordo com NBR15055.

Válvula Gaveta Haste Ascendente
Fig.603

Medidas: ½” à 3”
Classe - PN 16
Temp. Máx.: 210ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi
Material: Corpo, tampa e cunha 
em Bronze, haste em latão e 
gaxeta em PTFE
Descrição: Tampa roscada 
externamente ao corpo, 
extremidades roscas BSP ou NPT. 
Norma de fabricação NBR15055.

Válvula Gaveta Haste Ascendente
Fig.063

Medidas: ½” à 2”
Classe - PN 50
Temp. Máx.: 232ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 300 psi
WOG - Água, Óleo: 600 psi
Material: Corpo, tampa e porca de 
união em Bronze, cunha e sede em 
Aço Inox, haste em latão e gaxeta
em PTFE
Descrição: Extremidades com rosca 
BSP e NPT, tampa com porca de 
união.

Válvula Gaveta
Fig.1510

Medidas: ½” à 4”
Pressão de trabalho: 
0,55 Mpa (55 mca ou 80 psi)

Fluído:
Água fria ou quente (até 70ºC e
ar comprimido)

Descrição: Válvula de retenção 
com portilhola com anel de 
vedação, com rosca BSP ou 
NPT.

Válvula Gaveta Haste Ascendente
Fig.062

Medidas: ½” à 3”
Classe - PN 25
Temp. Máx.: 232ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 200 psi
WOG - Água, Óleo: 400 psi
Material: Corpo, tampa, cunha e 
porca de união em bronze, haste 
em latão e gaxeta em PTFE
Descrição: Tampa com porca de união. 
Extremidades com roscas BSP ou NPT. 
Construção de acordo com NBR15055.

Válvula Gaveta Haste Ascendente
Fig.061

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi
Material: Corpo, tampa e cunha 
em bronze, haste em latão e 
gaxeta em PTFE
Descrição: Extremidades com 
roscas BSP ou NPT, tampa roscada 
internamente ao corpo. Tampa 
roscada externamente ao corpo na 
medida 4”. Norma de Fabricação 
NBR15055.

Válvula Gaveta Haste Não Ascendente
Fig.060 

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi
Material: Corpo, tampa e cunha em 
bronze, haste em latão e gaxeta 
em PTFE
Descrição: Extremidades roscas 
BSP ou NPT, tampa roscada 
internamente ao corpo. Norma de 
fabricação NBR15055.

Válvula Gaveta Haste Não Ascendente
Fig.600 - Disco p/ bloqueio e 
retenção

Medidas: 5” e 6”
Classe - PN 16
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi
Material: Corpo, disco metálico e tampa 
em bronze, haste em latão e gaxeta 
em PTFE
Descrição: Tampa roscada 
internamente. Extremidades com 
flanges.Construção de acordo com
NBR15055.

Válvula Gaveta Haste não Ascendente
Fig.1502 substituiu a Fig. 601

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16
Pressão de trabalho:
1,37 Mpa (140 mca ou 200 
psi) em água fria, ar e fluídos a 
base de petróleo
Pressão de trabalho:
0,86 Mpa (168 mca ou 125 psi) 
em vapor d’água saturado (WSP).
Descrição: Extremidades com rosca 
BSP ou NPT.
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Válvula Gaveta de Fecho Rápido

Fig.067 

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16
Temp. Máx.: 210ºC
Condições de Trabalho: 
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Material: Corpo, tampa e alavanca 
em bronze, haste em latão e gaxeta 
em PTFE

Descrição: Extremidades com 
roscas BSP ou NPT.

Válvula de Fecho Rápido com Mola
Fig.089
Medidas: 1”
Classe - PN 16

Condições de Trabalho: 
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Material: Corpo, alavanca, cabo, 
tampa e discos de vedação 
justapostos em forma de cunha 
feitos em bronze; haste em 
latão, e mola de aço carbono 
bicromatizado, para uso em 
comando de acionamento de 
elevadores hidro-pneumáticos e 
para serviços gerais com líquidos.
Descrição: Extremidades com 
roscas BSP ou NPT.

Válvula Pedal
Fig.614

Medidas: ½” à 1”
Classe - PN 16

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Material: Corpo, tampa e alavanca 
em Bronze, pino em Latão e disco 
e gaxeta em PTFE.
Descrição: Extremidades com 
rosca BSP ou NPT. Construção de 
acordo com NBR15055.

Válvula de Retenção Vertical

Fig.448 

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Descrição: Disco com anel o’ring, 
anel de vedação, roscas BSP 
ou NPT.

Válvula de Retenção Vertical
Fig.447

   

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16
Temp. Máx.: 210ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Material: Corpo e disco em 
bronze.

Descrição: Extremidades com 
roscas BSP ou NPT. Disco metálico. 
Aplicação em tubulação vertical
somente para fluxo ascendente.

Válvula de Retenção com Portinhola
Fig.053

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16

Condições de Trabalho:
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Material: Corpo, Disco, Alavanca e 
Tampa em bronze, porca do disco 
Latão, Arruela de identificação em 
Alumínio
Descrição: Tampa roscada 
internamente, extremidades com 
rosca BSP ou NPT, com anel de 
vedação. Construção de acordo 
com a NBR 15055.

Válvula de Retenção Horizontal
Fig.460

Medidas: ½” à 2”
Classe - PN 50

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 300 psi
WOG - Água, Óleo: 600 psi

Material: Corpo, tampa e porca 
de união em Bronze, disco 
metálico e sede postiça em Aço 
Inox.
Descrição: Tampa com porca de 
união, extremidades com roscas 
BSP ou NPT. Construção de 
acordo com NBR15055.

Válvula de Retenção Horizontal
Fig.040 - Disco Metálico
Fig.041 - Disco Renovável - PTFE

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 20
Temp. Máx.: 210ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi

Material: Corpo, tampa e disco 
em bronze.

Descrição: Tampa roscada 
internamente ao corpo exceto 
na medida de 4” que são 
parafusadas, extremidades com 
roscas BSP ou NPT. Construção 
de acordo com NBR15055.

Válvula de Retenção Horizontal
Fig. 044 Disco Renovável de PTFE
Fig. 045 Disco Metálico
Fig. 046 Disco E Sede de Aço Inox
Medidas: ½” à 2”
Classe - PN 25
Temp. Máx.: 232ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 200 psi
WOG - Água, Óleo: 400 psi

Material: Corpo, disco metálico, 
tampa, porca de união, porta disco 
e guia do disco em bronze.
Descrição: Tampa com porca de 
união, extremidades com roscas 
BSP ou NPT. Construção de 
acordo com NBR15055.

Válvula de Retenção para Fundo de Poço

Fig.551 

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16
Temp. Máx.: 210ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Material: Corpo e disco em bronze.

Descrição: Extremidades com 
rosca BSP ou NPT. Construção 
de acordo com NBR15055.

Válvula de Retenção Fundo de Poço c/ Anel

Fig.552 

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16

Condições de Trabalho: 
WOG - Água: 200 psi

Descrição: Válvula de Retenção 
de fundo de Poço com Disco 
com anel o’ring, anel de 
vedação, roscas BSP.

Válvula de Retenção com Portinhola
Fig.049

Medidas: ½” à 4”
Classe - PN 16

Condições de Trabalho: 
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Material: Corpo, Disco, Alavanca e 
Tampa em bronze, porca do disco 
Latão, Arruela de identificação em 
Alumínio
Descrição: Tampa roscada 
internamente, extremidades
com roscas BSP ou NPT. 
Construção de acordo com
a NBR 15055.
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Filtro Y

Fig.085

Medidas: ¼” à 3”
Classe - PN 20
Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi
Material: Corpo, Tampa e Tampão 
em bronze, Filtro em Aço Inox Para 
medidas DN6 à DN20 O tampão 
em Latão
Descrição: Com corpo de bronze 
e filtro de aço inoxidável com 95 
furos por cm2. Diâmetro do furo: 
0,5 mm. Extremidades roscas BSP 
ou NPT.

Válvula Duplo Comando de Ar

Fig.090

Medidas: ½”

W: 200 psi

Material: Corpo e tampa em 
Bronze, haste em Aço 1020 
bicromatizado e discos em PTFE.

Descrição: Extremidades com 
roscas BSP ou NPT.

Válvula de Alívio
Fig.037 - Disco de Bronze
Fig.038 - Disco PTFE

Medidas: ½” à 3”

Regulagem: 30 à 150 PSI.

Material: Corpo em Bronze

Descrição: Extremidades com rosca 
BSP e NPT, regulagem de 2kg, 4kg, 
7kg e 10kg.

Válvula para Tambor

Fig.086

Classe: PN 16

Medidas: ¾” e 2”

Material: Com corpo, porta disco 
e cabo de bronze. disco de PTFE.

Descrição: Extremidade rosca 
macho, aplicável em tambores 
para uso em óleo e fluídos 
viscosos, com pressão até 0,2bar.

Válvula Macho

Fig.071

Medidas: ½” à 4” 

Classe: PN 16

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 125 psi
WOG - Água, Óleo: 200 psi

Descrição: Válvula de passagem 
reta, tipo engaxetado e cabeça 
quadrada com extremidades
com roscas BSP ou NPT.

Filtro Y
Fig.F85
Medidas: ½” à 3”
Classe - PN 20

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 150 psi
WOG - Água, Óleo: 300 psi

Material: Corpo, Tampa e Tampão 
em bronze, Filtro em Aço Inox
Para medidas DN6 à DN20 O 
tampão em Latão
Descrição: Com corpo de bronze 
e filtro de aço inoxidável com 95 
furos por cm2. Diâmetro do furo: 
0,5 mm. Extremidades roscas BSP 
ou NPT.

Visor para Vapor
Fig.088

Medidas: ½” à 2”
Classe - PN 10
Temp. Máx.: 210ºC

Condições de Trabalho: 
S Vapor Saturado: 50 psi
WOG - Água, Óleo: 100 psi

Material: Corpo em bronze e vidro 
temperado.

Descrição: Extremidades com 
roscas BSP ou NPT.
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Válv. Gaveta Haste Ascendente
Diâmetro:
2” até 24”

Classe de pressão: 
125#, 150# e 300#

Dados Técnicos: 
Construção: Conforme norma 
API 595 / MSS SP 70.
Inspeção e Teste: Conforme 
norma API 598.
Acionamento: Redutor manual, 
Atuador elétrico, pneumático e 
hidráulico. Extensão de haste/
pedestal de manobra; Volante
ajustável para corrente;
Acessórios:  
Conexões auxiliares, By-pass.

Válvula Globo Angular
Diâmetro:
2” até 20”

Classe de pressão: 
125# e 150#

Dados Técnicos: 
Válvula globo angular, 90º, flangeada, 
entrada e saída iguais, abertura 
interna. Sede e disco revestido com 
material especial, aumentando 
sua dureza na área de vedação, 
proporcionando maior resistência ao 
desgaste e à abrasão. Construção 
espessura de parede acima da 
norma API-600, recomendada para 
aplicação em indústria.

Flitro tipo “Y”
Diâmetro:
2” até 24”

Classe de pressão: 
125#, 150# e 300#

Dados Técnicos: 
Filtro tipo "Y", com conexões 
flangeadas e elemento filtrante 
substituível. A construção interna 
assegura a correta posição do 
elemento filtrante. Elemento de
filtração em aço inoxidável. Tampa 
parafusada. Dimensões dos flanges 
pelo padrão ANSI-B16 ou DIN

Válvula de Retenção Fundo de Poço
Diâmetro:
2” até 24”

  Classe de pressão: 
125# e 150#

Dados Técnicos: 
Válvulas de retenção de pé, com ralo.
Indicadas para serviço em linhas 
verticais de sucção. Área livre do ralo 
igual à da secção interna do tubo.
De ferro fundido, com flanges, 
padrão ANSI - B 16.10. com 
fecho cônico Disco perfeitamente 
esmerilado e guiado em todo o
seu percurso.

Válvula Globo Aero Dinâmica
Diâmetro:
2” até 12”

Classe de pressão: 
PN 16 e PN 40

Dados Técnicos: 
Dimensionamento para proporcionar 
mínima perda de carga; Vedação 
semelhante à da válvula globo, 
permitindo aplicações equivalentes, 
porém em condições mais severas; 
Construção conforme DIN e ASTM; 
Face a Face (L) conforme norma DIN 
3300; Flanges padrão DIN 2545;

Válvula Retenção Portinhola
Diâmetro:
2” até 24”

Classe de pressão: 
125#, 150# e 300#

Dados Técnicos: 
Instalação horizontal ou vertical. 
Portinhola livre, proporcionando, 
em serviço, movimento rotativo 
auto-esmerilante. Eixo passante, 
remoção por ambos os lados. 
Dimensões face a face pelo padrão 
ANSI-B16.10. Dimensões dos 
flanges pelo padrão ANSI-B16.10.

Filtro Simplex Tipo Cesto
Diâmetro:
1.1/2” até 10”

Classe de pressão: 
125#, 150# e 300#

Dados Técnicos: 
Elemento filtrante substituível.
Elemento de filtração em aço 
inoxidável: Com flanges pelo padrão 
ANSI-B16.5 ou DIN.

Válvula Gaveta Haste Fixa
Diâmetro:
2” até 10”

Classe de pressão: 
125#
Dados Técnicos: 
Cunha inteiriça e haste 
interna não ascendente. 
Anéis roscados no corpo. 
Dimensões face a face 
pelo padrão ANSI-B16.10. 
Dimensões dos flanges pelo 
padrão ANSI-B16.1 - Classe 
125 ( Faceamento plano). 
Estanqueidade 13,8 bar (200 
lbf/pol2). Corpo 20,7 bar (300 
lbf/pol2).

Válvula Globo
Diâmetro:
2” até 24”

Classe de pressão: 
125#, 150# e 300#
Dados Técnicos: 
Construção: Conforme norma 
BS 1873 / ANSI B16.34.
Inspeção e Teste: Conforme 
norma API 598.
Acionamento: Redutor manual, 
Atuador elétrico, pneumático e 
hidráulico, Extensão de haste/
pedestal de manobra, Volante 
ajustável para corrente.
Acessórios: 
Conexões auxiliares, By-pass.
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Válvula para Hidrante
Figura 094

Tampa roscada 
internamente rosca de 
entrada BSP ou NPT e 
rosca de saída NBR5667 
ou ANSI B26 (NSFHT)

Características Técnicas

Diâmetro DN PN Classe

2.1/2” 65 16 200 W

Válvula para Hidrante Monobloco
Figura 097

Rosca de entrada 
BSP e rosca de 
saída NBR 5667

Características Técnicas

Diâmetro DN PN Classe

2.1/2” 65 16 200 W

Válvula para Hidrante com Adaptador
Figura 096

Tampa roscada 
internamente rosca de 
entrada BSP ou NPT e 
rosca de saída NBR5667 
ou ANSI B26

Características Técnicas

Diâmetro DN PN Classe

2.1/2” 65 16 200 W

Válvula para Hidrante Industrial
Figura 920

Tampa roscada 
internamente rosca de 
entrada BSP ou NPT e 
rosca de saída NBR5667 
ou ANSI B26 (NSFHT)

Características Técnicas

Diâmetro DN PN Classe

2.1/2” 65 20 300 W

Caixa de Incêndio
Tipo: 
Sobrepor e Embutir
Chapa de fabricação: 
SAE 1020 (#20)
Acabamento:
Pintura esmalte 
reativo brilhante na 
cor vermelho e fundo 
anticorrosivo.

Diâmetros

Altura 75 90 90 90 90

Largura 45 60 120 60 120

Profundidade 17 17 17 30 30

Válvula para Hidrante 90º
Figura 095

Tampa roscada 
internamente rosca de 
entrada BSP ou NPT e 
rosca de saída NBR5667 
ou ANSI B26 (NSFHT)

Características Técnicas

Diâmetro DN PN Classe

2.1/2” 65 16 200 W

Válvula Governo FM
Diâmetros: 4”, 6” e 8”

Projetada para atuar como um dispositivo de alarme de fluxo de 
água em sistemas de sprinkler. Quando a água flui no sistema 
de splinkler por causa da operação de um ou mais splinklers de 
incêndio automático, a válvula de verificação de alarme se abre 
permitindo o fluxo contínuo da água no sistema e a transmissão 
de um alarme, tanto elétrica quanto mecanicamente

Mangueira RuberFlex
Diâmetro - 1.½ ” e 2.½”

Pressão 
Trabalho - 14 Kgf/cm2
Ruptura - 55 Kgf/cm2

Descrição: Mangueira de incêndio* com reforço 
textil confeccionado 100% em fio de poliéster de 
alta tenacidade, c/ revestimento externo e tubo 
interno em borracha nítrica, na cor preta e dotada 
de uniões tio storz. Maior resistência a produtos 
químicos, cortes e perfurações. Alta resistência a 
abrasão e a superfícies quentes.
Tipo 4: Destina-se instalações industriais, cujas
necessidades incluem maiores resistências
Conformidade: 
40.008/01 e 40.009/01

Mangueira PlastFlex
Diâmetro - 1.½ ” e 2.½”

Pressão 
Trabalho - 14 Kgf/cm2
Ruptura - 55 Kgf/cm2

Descrição: Mangueira de incêndio* com reforço 
confeccionado 100% em fio de poliéster de alta 
tenacidade, c/ revestimento externo de PVC e
borracha nitríca, na cor vermelha com tubo interno 
de borracha sintética e dotada de uniões tipo storz. 
Alta resistência à abrasão e a produtos químicos.

Tipo 4: Destina-se instalações industriais.

Conformidade: 
40.006/01 e 40.007/01

Mangueira PrediFlex
Diâmetro - 1.½”

Pressão 
Trabalho - 10 Kgf/cm2
Ruptura - 42 Kgf/cm2

Descrição: Mangueira de 
incêndio* com reforço textil 
confeccionado 100% em fio 
de poliéster de alta tenacidade, 
tecimento horizontal (tipo tela), 
na cor branca com tubo interno 
de borracha sintética e dotada 
de uniões tipo storz.

Tipo 1: Destina-se à 
edifícios residenciais
Conformidade: 
40.001/01

Mangueira SuperFlex
Diâmetro - 1 ½” e 2 ½”
Pressão 
Trabalho - 14 Kgf/cm2
Ruptura - 55 Kgf/cm2
Descrição: Mangueira de 
incêndio* com reforço textil 
confeccionado 100% em fio 
de poliéster de alta tenacidade, 
tecimento diagonal (tipo sarja), 
na cor branca com tubo interno 
de borracha sintética e dotada 
de uniões tipo storz.
Tipo 2: Destina-se à edifícios 
comerciais, Instalações 
industriais e corpo de bombeiros.
Conformidade: 
40.002/01 e 40.003/01

Mangueira SuperFlex Capa Dupla
Diâmetro - 1.½” e 2.½ ”
Pressão 
Trabalho - 15 Kgf/cm2
Ruptura - 62 Kgf/cm2

Descrição: Mangueira 
de incêndio* com reforço 
confeccionado 100% em fio 
de poliéster de alta tenacidade, 
tecimento diagonal (tipo sarja), 
na cor branca com tubo interno 
de borracha sintética e dotada 
de uniões do tipo storz.

Tipo 3: Destina-se ao meio 
naval, instalações industriais e 
corpo de bombeiros
Conformidade: 
40.004/01 e 40.005/01

REDE DE INCÊNDIO
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Esguicho Jato Sólido

Diâmetros: 
DN 40 - 1.1/2”
DN 65 - 2.1/2”

Descrição Materiais NBR/ASTM

Base Latão C-85700

Anel Borracha Nitrica

Tubo Alumínio SAE 305

União de Mangueira

Diâmetros: 
DN 40 - 1.1/2”
DN 65 - 2.1/2”

Descrição Materiais NBR/ASTM

Luva de 
empatação

Latão C-85700

Curva Latão C-85700

Arruela de 
encosto

Borracha Nitrica

Anel de vedação Borracha Nitrica

Chave Storz

Diâmetros: 
1.1/2” / 2.1/2”

Materiais NBR 6941 Diâmetros

Bronze ASTM C-84400 266x70 mm

Alumínio SAE 323 T6 266x70 mm

Chave de Fluxo com Retardo Pneumático

Diâmetros: 
2” até 8”

Material: corpo e base de alumínio fundido;
Tampa ABS

Chave de Fluxo Kf100

Diâmetros: 
1” até 6”

Temperatura Máx: 50ºC
Pressão 10kgf/cm2

Coluna de Hidrante tipo Industrial

Diâmetros: 
Tubo de aço 
carbono 4”
Te de Red. 4” x 
2.1/2” Tupy
Flange Liso 
BSP 4”

Temperatura Máx: Coluna de hidrante tipo 
industrial fabricada com Tubo Preto SCH40 4”

com 1m de altura

Chave de Fluxo com Retardo Eletrônico

Diâmetros: 
2” até 8”

Material: corpo e base de alumínio fundido;
Tampa ABS

Tampa de Passeio

Diâmetros: 
40 cm x60

Material: Ferro Fundido

Adaptador Storz

Diâmetros: 
2.1/2” x 1.1/2”
2.1/2” x 2.1/2”

Descrição Materiais NBR/ASTM

Corpo Latão C-85700

Arruela de 
encosto

Borracha Nitrica

Arruela de 
encosto

Borracha Nitrica

Tampão com Corrente

Diâmetros: 
DN 40 - 1.1/2”
DN 65 - 2.1/2”

Descrição Materiais NBR/ASTM

Corpo Latão C-85700

Anel de vedação Borracha Nitrica

Anel de 
travamento

Aço

Corrente Aço

Tampa Latão

Esguicho Manual Básico tipo “Elkhart

Diâmetros: 
DN 40 - 1.1/2”
DN 65 - 2.1/2”

O Esguicho Manual Básico Tipo “Elkhart”, foi projetado para 
utilização em linhas de mangueiras nos sistemas de combate 
a incêndio. Possibilita a operação em quatro posições: jato 
sólido, jato meia neblina, jato neblina total e bocal fechado. 
Dotado de anel de borracha para proteção do bocal e corpo 
com recartilhado para melhor regulagem do jato.

Derivante Esférico de Fecho Rápido tipo “Y”

Diâmetros: 
DN 40 - 1.1/2”
Saída 

DN 65 - 2.1/2”
Entrada

O Derivante Esférico de Fecho Rápido Tipo “Y”, é
utilizado em sistemas de combate a incêndios, para
duplicar ou triplicar os pontos de mangueiras de
combate a incêndio.

REDE DE INCÊNDIO



Empresa Certificada ISO 9001 - Distribuição de Tubos em Aço Carbono

30

REDE DE INCÊNDIO
Sprinkler Standard tipo Pendente

Diâmetro:
1/2 - NPT
3/4”- NPT

Fator K: 
1/2”- 80.0
3/4” - 115.0

Temperatura de operação:

Acabamento: Cromado ou Natural

Modelo: A

Os Sprinklers (Chuveiros automáticos) do tipo standard, são 
projetados para controle e detecção de incêndio em seu estágio 
inicial, em instalações comerciais e industriais . Estes versáteis 
sprinklers estão disponíveis nos estilos pendente e upright.

Sprinkler Automático Standard
Diâmetro:
1/2 - NPT
3/4” - NPT
Fator K: 
1/2”- 81.0
3/4”- 115.3

Temperatura de operação:

Acabamento: Cromado ou Natural

Modelo: F1
O Sprinkler de Bulbo de Vidro F1 da Reliable combina a 
durabilidade de um sprinkler padrão com o perfil baixo atraente de 
um sprinkler decorativo. Tanto instalado em canalizações expostas 
como em um teto de escritório, ele é funcional e atraente.

Sprinkler Automático Pendente
Diâmetro:
1/2 - NPT
3/4”- NPT
Fator K: 
1/2”- 81.0
3/4” - 118.2

Temperatura de operação:

Acabamento: Natural

Modelo: G
O Sprinkler Automático Modelo G da Reliable, com base em um 
princípio de construção por compressão, utiliza solda na haste 
central . A liga fusível é presa no cilindro da cápsula de solda por 
uma esfera de aço inoxidável.

Sprinkler de Aplicação Especifica R. Rápida
Diâmetro:
1”- NPT

Fator K: 
1”- 22.4

Temperatura de operação:

Acabamento: Branco

Modelo: Hl22 (SIN R7711)

O Sprinkler HL22 de Resposta Rápida para Aplicação Específica 
(ESFR - Specific Application Early Suppression Fast Response) foi 
projetado para uso para ser usado contra incêndios de condições
desafiadoras. Recomendado para armazenamento de (14,6 m)

Sprinkler Pendente de Oríficio Extragrande
Diâmetro:
3/4”- NPT

Fator K: 
3/4”- 200

Temperatura de operação:

Acabamento: Natural

Modelo: G VELO

O sprinkler modelo G VELO da Reliable é um sprinkler pendente 
de orifício extragrande, projetado para controlar incêndios difíceis 
tanto para instalações com armazenagem em gabinetes quanto
em paletes, usando pressões de água reduzidas.

Sprinklers de nível intermediário
Diâmetro:
1/2 - NPT
3/4”- NPT

Fator K: 
1/2”- 81.0
3/4” - 115.3

Temperatura de operação:

Acabamento: Natural

Modelo: G

O Sprinkler Reliable de Nível Intermediário Modelo G pode ser 
usado sempre que houver um perigo de restringir a operação de 
um sprinkler por causa da umidade de um sprinkler suspenso.

Sprinklers de nível intermediário
Diâmetro:
1/2 - NPT
3/4”- NPT
Fator K: 
1/2”- 81.0
3/4” - 115.3

Temperatura de operação:

Acabamento: Natural

Modelo: F1 e F1FR
Os sprinklers de Nível Intermediário Modelos F1 e F1FR da 
Reliable incluem chapas que protegem o bulbo de vidro do 
choque do jato d’água causado pelos sprinklers localizados em 
uma maior elevação.

Sprinkler de Orifício Extragrande
Diâmetro:
3/4”- NPT

Fator K: 
3/4”- 161

Temperatura de operação:

Acabamento: Natural

Modelo: G XLO
O sprinkler modelo G XLO da Reliable é um sprinkler vertical 
de orifício extragrande tipo bimetal, projetado para controlar 
incêndios difíceis tanto em instalações com armazenagem 
em gabinetes quanto em paletes, usando pressões de água 
relativamente baixas.

Sprinkler de R. Rápida de Supressão Antecipada
Diâmetro:
1”- NPT

Fator K: 
1”- 320

Temperatura de operação:

Acabamento: Natural

Modelo: K22 MAGNUM (SIN Ra1011)

O Sprinkler de Resposta Rápida de Supressão Antecipada K-22 
(ESFR) destina-se a ser usado em situações de incêndios graves.
Recomendado para armazenamentos de (13,7m).

Sprinkler Automático Semi-Embutido
Diâmetro:
1/2 - NPT
1” - NPT
Fator K: 
1/2”- 81.0
1” - 79.7

Temperatura de operação:

Acabamento: Natural

Modelo: G

Os edifícios modernos atuais necessitam não somente de um 
sprinkler que proporcione a melhor proteção con tra incêndio mas 
que também possua uma aparência atraente.

Sprinkler Standard tipo Upright
Diâmetro:
½ - NPT
3/4”- NPT

Fator K: 
1/2”- 80.0 
3/4” - 115.0

Temperatura de operação:

Acabamento: Cromado ou Natural

Modelo: A

Os Sprinklers (Chuveiros automáticos) do tipo standard, são 
projetados para controle e detecção de incêndio em seu estágio 
inicial, em instalações comerciais e industriais . Estes versáteis 
sprinklers estão disponíveis nos estilos pendente e upright.

Sprinkler Embutido
Diâmetro:
1/2”- NPT

Fator K: 
1/2”- 80.0

Temperatura de operação:

Temperatura de operação
Sprinkler:

Os Sprinklers (Chuveiros automáticos) do tipo embutido 
(concealed), são projetados para controle e detecção de incêndio 
em seu estágio inicial, em instalações comerciais e industriais, 
onde um melhor acabamento no forro é exigido.

57ºC 68ºC 79ºC 93ºC 141ºC 182ºC

57ºC 68ºC 79ºC 93ºC 141ºC 182ºC

57ºC 68ºC 79ºC 93ºC 141ºC 182ºC

74ºC 100ºC 141ºC

74ºC 141ºC100ºC

74ºC 100ºC

74ºC 100ºC

57ºC 68ºC 79ºC 93ºC 141ºC 182ºC

57ºC

68ºC

74ºC 100ºC 141ºC
74ºC 100ºC 141ºC
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Central de Alarme endereçável

Modelo: Gold 6800

Dados Técnicos: 
• �Display 4 x 20 com backlight azul  

40 caracteres de texto.
• Relógio
• Histórico com calendário;
• Sirene temporizada;
• 2 saídas auxiliares programáveis;
Grupos de entrada; 2 linhas com 127 endereços cada.

Acionador manual endereçável
Modelo: KAM-03

Dados Técnicos: 
• �Tipo: aperte o botão;
• Material ABS;
• Chave teste / reset;
• Led's de supervisão e fogo;
• Tensão trabalho - 24 Vcc;
• Corrente - < = 1MA..

Sirene audiovisual
Modelo: K-017

Dados Técnicos: 
• �Material: Base - ABS;
• Frontal em acrílico;
• 4 Tons;
• Ajuste de volume;
• Consumo 35 MA.

Sirene áudio
Modelo: K-07

Dados Técnicos: 
• �4 Tons;
• Ajuste de volume;
• Consumo 20 MA.

Sirene audiovisual (XENON)
Modelo: K-027

Dados Técnicos: 
• �Material: Base / corpo ABS;
• Material: Base - ABS;
• Frontal em acrílico;
• 4 Tons;
• Ajuste de volume;
• Consumo 130 MA.

Detector termovelocimétrico (temperatura)
Modelo: Brightsky JTW-2D-5I

Dados Técnicos: 
• �Alimentação 24 Vcc;
• Instalação através de 02 fios, sem polaridade;
• Endereçamento feito via programador;
• Teste de fumaça com visualização gráfica;
• Consumo em supervisão 350μA;
• Consumo em alarme 2MA;
• Área de cobertura: 81m2 x 8m (altura)
• Certificado CE (Comunidade Européia).

Detector óptico de fumaça
Modelo: Brightsky JTY-GD-5EI

Dados Técnicos: 
• �Alimentação 24 Vcc;
• Instalação através de 02 fios, sem polaridade;
• Endereçamento feito via programador;
• Teste de fumaça com visualização gráfica;
• Consumo em supervisão 350μA;
• Consumo em alarme 2MA;
• Área de cobertura: 81m2 x 8m (altura)
• Certificado CE (Comunidade Européia).

Detector de fumaça ótico

Dados Técnicos: 
• �Detector de fumaça ótico
• Alimentação 24 Vcc;
• 3 polos;
• Saída indicador remoto;
• Material ABS;
• Cor branca.

Acionador manual convencional
Modelo: KAM-01

Dados Técnicos: 
• Tipo: aperte o botão;
• Material ABS;
• Chave teste / reset;
• Led's de supervisão e fogo;
• Tensão trabalho - 24 Vcc;
• Corrente - < = 1MA.

Acionador manual
Modelo: Brightsky J-SAP-5EI

Dados Técnicos: 
• Chave de reset e led de supervisão em alarme
• Instalação através de 02 fios, sem polaridade
• Endereçamento feito através de programador
• Tensão em operação 24 v dc+10%-15%;
• Consumo em supervisão 250μA; - Consumo em alarme 2MA;
• Certificado CE (Comunidade Européia).

Central de Alarme Convencional
Modelo: KE 4800

Dados Técnicos: 
• Central convencional com display de cristal líquido;
• Alimentação: 110/220 V;
• Até 40 laços supervisionados;
• Saída de sirene com temporizador;
• Baterias no próprio gabinete.

Central de Alarme Analógica Endereçável
Modelo: Brightsky JB-QB

Dados Técnicos: 
• Versões de 127 até 3000 pontos de alarme
• Amplo display gráfico e impressora;
• Memória de 999 últimos eventos;
• Menu em português;
• Instalação dos periféricos com cabo protegido de 02 vias;
• Reconhecimento automático dos dispositivos;
• Certificado CE (Comunidade Européia).



Empresa Certificada ISO 9001 - Distribuição de Tubos em Aço Carbono

32

“As conexões tipo Grooved (Sistema Ranhurado), possuem uma extensa aplicação industrial, 
indicadas para instalação em locais que precisam de reparos ou ajustes”.

Os produtos que compõem o Sistema Ranhurado são: acoplamentos ranhurados, adaptadores 
de flange, anéis de aço sobrepostos, Conexões Ranhuradas ou Conexões Grooved em Aço Inox 
ou Ferro Fundido, Derivações Mecânicas, Máquinas de Ranhura por laminação, Máquinas de 
Ranhura por corte, Tees mecânicos, Tubos ranhurados por laminação, Tubos ranhurados por 
corte, Válvulas ranhuradas.

Conexões para serem utilizadas nos tubos de norma:  NBR5580 - NBR5590

CONEXÕES RANHADURAS

Figura:
1NR

Figura:
1N

Figura:
1G

Acoplamento Flexível Redução Acoplamento Flexível Acoplamento Rígido

Figura:
90

Figura:
120

Figura:
130R

Curva 90º Curva 45º Tê de Redução

Figura:
130

Figura:
180R

Figura:
180

Tê Cruzeta de Redução Cruzeta

Figura:
3G

Figura:
3L

Figura:
3J

Tê Mecânico com
Saída Ranhurada

Tê Mecânico U-BOLT Tê Mecânico com
Saída Rosqueada



Empresa Certificada ISO 9001 - Distribuição de Tubos em Aço Carbono

33

Figura:
321g

Adaptador Flange

Figura:
240

Figura:
300

Padrão:
ANSI BI6.5
DIN PN 10/16

Redutor Concêntrico Ranhurado Tampa Flange
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Espaço para Anotações
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Espaço para Anotações



Rua São Felipe, 58 - Tatuapé - CEP 03085-010 - São Paulo - SP
Fone: 11 3585-9400 - Fax: 11 3585-9401
www.cemiltubos.com.br


